Wilkéw - projekt kosztorysu.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Abakus

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|Rusztowania
1/KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wys.do 20 m m2
d.1{1610-03
13.00*21.26+13.00*16.51 m2 491.010
RAZEM 491.010
2|KNR 2-02 [Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2
d.1/1610-01
((29.20+9.88)*7.00)*2 m2 547.120
RAZEM 547.120
3|KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe na potaci dachowej o wys.do 10 m m2
d.1|1604-01
(7.00%4.00)*2 m?2 56.000
RAZEM 56.000
4/KNR 2-02 |Daszki ochronne ciagte wzdiuz rusztowania o wys.do 20 m o konstrukcji ru- [m2
d.1{1614-02 rowej
(2.50*3.00)*2 m2 15.000
RAZEM 15.000
5|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1]0832-04
2.50*2.20+(4.00%4.00)*6+(4.00*1.10)*10+(2.50*1.30)*1+2.50*2.00+(1.70*  |m2 159.962
0.96)*1+(0.96"0.51)*1+(3.00*1.20)*1+(0.70*0.70)*1
RAZEM 159.962
6/KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych m?2
d.1/1613-04 wys.do 25 m
491.01+547.20+56.00 m2 1094.210
RAZEM 1094.210
4 Czas pracy rusztowan grupy r-g
d.1
RAZEM 0.000
2|Roboty przygotowawcze
8|KNR-W 4-01|Rozebranie okiadziny $ciennej z ptytek klinkierowych 7,1 x 24 cm pasy szer [m2
d.2|0820-08 24 cm
analogia
(8.44+7.24+8.44+41.05+5.32+41.80+8.74+7.54+8.44+5.32+5.46+2.96+ m?2 81.657
4.51+10.96+2.44+7.54+3.33+2.96)*0.24+(12.32+30.00+1.10+9.08+13.92+
9.88+2.67+29.20)*0.35
RAZEM 81.657
9|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zew..z zaprawy cem-wap na wysoko$é 1,20 m nod pozio- |m2
d.2|0701-01 mem gruntu
analogia
(8.44+7.24+8.44+41.05+5.32+41.80+8.74+7.54+8.44+5.32+5.46+2.96+ m2 173.602
4.51+10.96+2.44+7.54+3.33+2.96)*0.24+(12.32+30.00+1.10+9.08+13.92+
9.88+2.67+29.20)*1.20
RAZEM 173.602
10|KNR AT-08 |Mycie powierzchni porowatej pokrytej tynk nakrapiany zmywarkg ci§nienio- |[m2
d.2|0109-04 wa wodg zimng
analogia
(12.32+0.16%4+1.00*2)*14.18+10.04*3.54+6.40*3.54+2.50*3.54+(29.20+ m?2 989.525
30.00+9.08+1.10)*7.10+9.88*3.00+9.85*7.01+(2.05*4.07+4.07*3.00)*2+
((1.14+0.72)*3.54)*2+((1.82+0.72)*3.54)*2+((1.95+0.72)*3.54)*2+((2.50+
0.72*2)*3.54)*2
RAZEM 989.525
3|Roboty tynkarskie, malarskie
11|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okap6w,kotnierzy, m?2
d.3|0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
koci mur
2.50*1.50 m2 3.750
RAZEM 3.750
12|KNR 2-02  |Obrébki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z cynk- tytan m2
d.3|0507-01
(2.50+1.50*2)*0.25+2.50*0.25 m2 2.000
RAZEM 2.000
13| TZKNBK Montaz gzymséw, paséw, nakryw, obramieri otworéw i podokiennikéw okta- (m
d.3|XVIm 0102- |dzinowych o grub.do 6 cm i szer.do 50 cm
03
analogia
1.20*2+2.00*2+2.20*2+2.80+1.0 m 14.600
RAZEM 14.600
14| TZKNBK Montaz gzymséw, paséw, nakryw, obramien otworéw i podokiennikéw okta- |m
d.3{XVIm 0102- |dzinowych - dod.za kazde dalsze 25 cm szer.
04 Krotno$¢ = 2
analogia
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14.60 m 14.600
RAZEM 14.600
15/KNR 19-01 |Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne szlachetne na $cianach ceg- |m2
d.3/0805-03 lanych o pow. 5 m2 w jednym miejscu z zaprawy Keim Porossan-Trass-Ze-
analogia mentputz
173.602 m2 173.602
RAZEM 173.602
16|KNR 19-01 |Uzupehienie tynkéw zewnetrznych kat. lll z zaprawy Keim NHL-Kalkputz- {m2
d.3|0801-04 Grob
analogia
(12.32+30.00+1.10+9.08+13.92+9.88+2.67+29.20)*1.20 m2 129.804
RAZEM 129.804
17|KNR 19-01 [Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. 1l z zaprawy Keim NHL m2
d.3/0809-02 Klakputz -Grobna osciezach o szer.25 cm
Oscieza
wokét okien
analogia
(8.44+7.24+8.44+41.05+5.32+41.80+8.74+7.54+8.44+5.32+5.46+2.96+ m?2 43.798
4.51+10.96+2.44+7.54+3.33+2.96)*0.24
RAZEM 43.798
18/KNR AT-03 [Roboty remontowe - naciecie nawierzchnitynku na gt. do 1 cm m
d.3/0101-01
analogia
8.44+7.24+8.44+41.05+5.32+41.80+8.74+7.54+8.44+5.32+5.46+2.96+ m 290.660
4.51+10.96+2.44+7.54+3.33+2.96+12.32+30.00+1.10+9.08+13.92+9.88+
2.67+29.20
RAZEM 290.660
19|NNRNKB  |Wykonanie warstwy gtadzi na tynkach masg Keim Turado przyjeto 3 mm m2
d.3|202 2013-01
analogia
989.525 m2 989.525
RAZEM 989.525
20|/KNR 2-02 |Dwukrotne gruntowanie powierzchni zewnetrznych tynku preparatem Keim |m2
d.3(1505-12 Fassadengrund
989.525 m?2 989.525
RAZEM 989.525
21|KNR-W 2-02|Malowanie tynkow zewnetrznych farbg Soldalit Keim m2
d.3|1519-02
989.525 m?2 989.525
RAZEM 989.525
22|Kalkulacja |Zabezpieczenie otworéw maculcowych i okien szczelinowych siatkg ocynko-|szt
d.3|wtasna wana
wycena in-
dywidualna
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
4|Prace konserwatorskie przy ceglanym licu
23| TZKNBK Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. muréw z cegly zabytkowe;j - filary, |m2
d.4|VIll 05-143 |pilastry,gzymsy i attyki
1.409.85+8.40*9.85*0.5+2.00 m2 57.160
RAZEM 57.160
24|TZKNBK Czyszczenie Scierne filaréw,pilastrow,gzymsoéw i attyk.Z uwagi na zanie-  |m2
d.4|VIIl 05-149 |czyszczenie zaprawg ze spoin oraz konieczno$¢ usuwania jej za pomocg
nozy i diut przyjeto wsp. 3 do R
Krotnos¢ = 3
57.160 m2 57.160
RAZEM 57.160
25|TZKNBK IV |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie  [msc
d.4|-107 nowych - gteb.kucia 1/2 ceg. - 1 cegta w jed.miejscu
30.00 msc 30.000
RAZEM 30.000
26|TZKNC N-K/|Uzupetnienie ubytkéw w cegle kitami na bazie zywicy epoksydowej (kity jed- |dm2
d.4|Vi 4/1-a nobarwne)
analogia
20.00 dm?2 20.000
RAZEM 20.000
27|TZKNBK Spoinowanie muréw i sklepien (filary,pilastry,gzymsy i attyki) z cegly zabyt- |m2
d.4|VIll 05-137 |kowej z przygotowaniem zaprawy
57.160 m?2 57.160
RAZEM 57.160
28|TZKNBK Scalanie kolorystyczne muréw z cegty gotyckiej (kolorowanie) o pow. po- |m2
d.4|VIil 05-158 |nad 5 m2
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57.160%0.20 m2 11.432
RAZEM 11.432
29| TZKNBK Hydrofobizacja chemiczna muréw gtadkich Keim LotexanL m?2
d.4(Vill 05-147
analogia
57.160 m2 57.160
RAZEM 57.160
30| TZKNBK Wzmocnienie warstw przypowierzchniowych cegiet Remmers KSE 300 m2
d.4|vill 05-147
analogia
57.160 m?2 57.160
RAZEM 57.160
31|TZKNBK Dezynfekcja chemiczna muréw gtadkich preparatem glonobujczym Sika-  [m2
d.4|VIll 05-147 |gard W 715
analogia
57.160 m2 57.160
/ RAZEM 57.160
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